Factsheet  Huis Hildebrand, Blaricum
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Huis Hildebrand uit het jaar 1935, is een vrijstaand woonhuis met garage, gecomponeerd met kubische en halfcilindrische bouwvolumes onder platte daken. De meeste Rietveldhuizen zijn door latere aanpassingen onherstelbaar “verbeterd”. Onderhoudsprobleem die samenhangen met de bouwwijze en het materiaalgebruik, zijn daar de belangrijkste oorzaak van. Huis Hildebrand ontsprong deze dans. Er is maar weinig veranderd. Dat maakt het tot een van de meest authentieke en daarmee kwetsbare Rietveldvilla’s. Na 70 jaar toonde het huis nogal verwaarloosd. 

Short facts:

· Vrijstaand woonhuis met garage uit 1935 in de stijl van het Nieuwe Bouwen, architect Gerrit Rietveld; Rijksmonument

· Zorgvuldige inpassing en reversibele plaatsing van twee moderne natte cellen (keuken en douche) binnen de bestaande originele woonhuisindeling

· Speciale nieuwe constructies en details om het huis met normaal periodiek onderhoud in stand te kunnen houden

· Verbeterde energieprestaties door na-isolatie van daken en enkele gevels en door optimalisering van de originele verwarmingsinstallatie

· Gereconstrueerde, aangebouwde plantenkas (serre) als thermische buffer (AOR)

· Herstel van flexibele indeelbaarheid van het huis.

Oplossingen: 

· Minimale reversibele ingrepen: Deze Rietveldvilla is in tegenstelling tot andere Rietveld villa’s niet veranderd van structuur en indeling, de enige veranderingen zijn een nieuwe badkamer en de keuken om aan de Woningweteisen te voldoen. De nieuwe badkamer (oude ketelruimte) als de keuken (oude kolenhok) zijn met en tussenconstructie op de bestaande vloer geplaatst, waardoor ze eenvoudig weg te halen zijn. 

· Hergebruik van bouwelementen: Oude keuken en badkamer zijn geconsolideerd. Voor de renovatie is gebruik gemaakt van oude bouwelementen. Alle gebruikte materialen zijn afkomstig uit het bouwfragmentendepot van de eigenaar en uit tweedehandse bouwmaterialen handel. 

· Optimalisering bestaande verwarming en na-isolatie: In Huis Hildebrand is nog de originele ‘open’ verwarmingsinstallatie aanwezig met bijbehorende radiatoren. Deze installatie was met een nieuwe HR-ketel nog prima bruikbaar. Deze is in de kast van de kombuiskeuken weg gewerkt. Het originele expansievat is ook nog in gebruik, echter deze is omgeleid zodat het water nu op het dak uitloopt en niet op de zijgevel, wat tot vlekken op de gevel leidde. De isolatie is spaarzaam aangebracht. Te hoge isolatie zou tot condensatie en erosieproblemen kunnen leiden. De dakengeïsoleerd met 60 mm isolatie en multiplexplaten. Bij andere delen zoals balkon en overstek sandwich-isolatiepakket  van hechthoutenplaten waartussen dampdichte kunststofschuimplaten. De ramen zijn bewust gehandhaafd in hun enkelglas staat. 

· Thermische buffer gereconstrueerde ‘serre’: Restauratie van de serre in oorspronkelijke stijl, moderne lijmtechnieken hielpen om het dak waterdicht te maken. De gereconstrueerde plantenkas levert ook milieuwinst op: hij vermindert het warmteverlies, met name als de radiator in de kas uit blijft.  

