Factsheet  Los hoes ‘Groot Bavel’, Enschede
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Deze boerderij uit het midden van de achttiende eeuw werd in 1936 door middel van een zorgvuldige overplaatsing naar de museumtuin van het rijksmuseum van Twente(gelegen in Enschede) gered van sloop. Een los hoes (open huis) bestaat uit een ongedeelde ruimte waar mens en dier samen verbleef. Bijzonder zijn de acht eik-ankerbalkgebinten, een onbeschoten kap met strodokken tussen de pannen, topgevels van hout en de baksteenvulling die in de buitenwanden is aangebracht. Aangezien dit zeldzame exemplaar van dit boerderijtype onderdeel uitmaakt van de museumcollectie word het niet beschermd door de monumenten wet

Short Facts:

· 18de-eeuwse traditionele boerderij uit Oost-Nederland, museaal object (geen monument)

· Herbestemd tot tentoonstellingsruimte

· Voorzien van vloer- en luchtverwarming

· Zoldering als thermische begrenzing

· Tussenklimaat in ruimten langs de gevels

· Voorbeeld van inpassen van moderne installaties in waardevol, kwetsbaar historisch gebouw

· Terughoudend herstel met minimale ingrepen

· Gebruik van traditionele materialen en technieken (ook voor isolatie en tochtwering) 
Oplossingen:

· Isolerend glazen schild: glaskapconstructie (HR-glas, hoge isolatie waarde) in het oude bouwwerk met geïntegreerde luchtbehandeling zorgt voor behoud van zicht op de historische constructie. 
· Isoleren met slieten en dekens: een historische oplossing waarbij de nog aanwezige paardendekens zijn aangevuld met extra steenwoldekens(hogere isolatiewaarde)en nieuwe een “slieten vloer”(rondhouten stammetjes)
· Vloer- en luchtverwarming: vloerverwarming zorgt voor een constante basistemperatuur van 15 C, deze ligt in een mengsel van grind en kunststoffen. Soms is bij bijeenkomsten een hoger comfortniveau nodig. Dan wordt lucht onttrokken via de uitblaasmondjes, opgewarmd tot max 60C en via dezelfde uitblaasmondjes in de ruimte geblazen. Deze mondjes zijn geïntegreerd in de voet van de lichtstraten. 

· Halfklimaat langs de gevels(thermische buffer):  buisverwarming langs de dunne buitengevels neemt de ergste kou die binnendringt weg.

· Aangepaste comforteisen: gezien de tentoonstellingsfunctie van het gebouw heeft men gestreefd naar een redelijk binnenklimaat ipv een comfortniveau, dit laatste was ook niet haalbaar geweest gezien het gebouw thermisch zo lek als een mandje is. 

· Onopvallend, reversibel, minimaal: technische toevoegingen/voorzieningen zijn onopvallend weggewerkt en ook zonder blijvende sporen makkelijk te verwijderen (bijv. mestgoot als leidinggoot). Restauratiewerk is onopvallend en in harmonie met het oorspronkelijke gebouw(verf met zand vermengt, boeren timmerwerk) en  vervanging waar echt nootzakelijk, gedaan met de zelfde materiaal soort. 

